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Messgerate fur den
mobilen Einsatz

Diese Prazisionsmessgerate-Serie wurde sowohl fiir den Laboreinsatz, als auch flir den Einsatz in der Aquaristik
oder im Wellnesberech entwickelt. Das ergonomische und handliche Gehause-Design und die einfache Bedienung
machen das Arbeiten zur reinen Freude.

pH-Handmessgerat

... zur exakten Messung des pH-Wertes

Mit automatischer Sensor-Zustandspriifung!
Das Gerét zeigt beim Kalibrieren den Alters- bzw. Verbrauchszustand
des pH-Sensors an!

fur
Aquaristik

Vereinfachte Kalibrierung
Die Kalibrierung erfolgt halbautomatisch.

Technische Daten:

Batterie: 2x 1,5 V Mignon (Typ AA) reicb

Me§sk.>ereicr?: 0..12pH '

Genauigker 0.1 o (Fiehtwer) Whiripool
Leitwert-Handmessgerat .S’mmmmgp ool Praktischer Koffer

Die Messgeréate werden zur Auf-

... flr Sliss- und Meerwasser XYY Zubehor bewahrung im praktischen Koffer
- Wandhalter geliefert.

Misst exakt den Leitwert und zeigt direkt die Dichte und den Salzgehalt in Salinitat an.

== __—

Vollautomatische Kalibrierung
Die Kalibrierung erfolgt vollautomatisch. Jedesmal beim Einschalten wird die gesamte Elektronik mittels interner
Préazisionsreferenzen kalibriert, ohne dass Sie etwas tun muissen!

Bess electronics :“f'_
Automatische Messbereichsumschaltung
Wahrend der Messungen erfolgt ohne lhr Zutun automatisch die Messbereichsumschaltung. Diese erfolgt sogar
prozessorgesteuert mehrfach, um eine héchstmdgliche Messgenauigkeit zu erreichen.

Technische Daten:

Batterie: 2x 1,5 V Mignon (Typ AA)

Messbereich: opS..60mS

Sensor: Graphitkontakte

Kalibrierung: vollautomatisch

Genauigkeit: 0...1.999uS: +/- 1uS
2...60mS: +/- 0,1 mS

Redox-Handmessgerat

... damit haben Sie auch das Redoxpotential einfach und prazise im Giriff!




